
PDC Spli t tata
Produzione ACS integrata

Pompa di calore
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Una gamma di potenza da 4 a 10 kW con funzionamento 

modulante e alla tecnologia inverter.

• Split 4 – 6 – 8 – 10 kw

• Puffer integrato per ACS 260 L

• Volano termico per acqua tecnica 25 L

• Gas refrigerante R32
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PDC DA 4 kW

Con accumulo integrato

*Dati indicativi e provvisori, soggetti a modifiche in corso di omologazione. Note:

1. Norme EU standard e legislazioni: EN14511: 2013; EN14825: 2013;

EN50564: 2011; EN12102: 2011; (EU) N° 811/2013;

(EU) N° 813/2013; OJ 2014/C 207/02.

2. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C.

3. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 40°C, LWT 45°C.

4. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C.

5. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C.

6. Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni

climatiche medie.

7. Livello di potenza sonora testato in condizioni climatiche medie.

- Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C DB, 6°C WB;

EWT 47°C, LWT 55°C;

Note:

1. Norme EU standard e legislazioni: EN14511: 2013; EN14825: 2013;

EN50564: 2011; EN12102: 2011; (EU) N° 811/2013;

(EU) N° 813/2013; OJ 2014/C 207/02.

2. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C.

3. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 40°C, LWT 45°C.

4. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C.

5. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C.

6. Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni

climatiche medie.

Note:

1. Norme EU standard e legislazioni: EN14511: 2013; EN14825: 2013;

EN50564: 2011; EN12102: 2011; (EU) N° 811/2013;

(EU) N° 813/2013; OJ 2014/C 207/02.

2. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C.

3. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 40°C, LWT 45°C.

4. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C.

5. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C.

6. Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni

climatiche medie.

7. Livello di potenza sonora testato in condizioni climatiche medie.

- Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C DB, 6°C WB;

EWT 47°C, LWT 55°C;
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PDC DA 6 kW

Con accumulo integrato

*Dati indicativi e provvisori, soggetti a modifiche in corso di omologazione. Note:

1. Norme EU standard e legislazioni: EN14511: 2013; EN14825: 2013;

EN50564: 2011; EN12102: 2011; (EU) N° 811/2013;

(EU) N° 813/2013; OJ 2014/C 207/02.

2. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C.

3. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 40°C, LWT 45°C.

4. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C.

5. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C.

6. Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni

climatiche medie.

7. Livello di potenza sonora testato in condizioni climatiche medie.

- Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C DB, 6°C WB;

EWT 47°C, LWT 55°C;

Note:

1. Norme EU standard e legislazioni: EN14511: 2013; EN14825: 2013;

EN50564: 2011; EN12102: 2011; (EU) N° 811/2013;

(EU) N° 813/2013; OJ 2014/C 207/02.

2. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C.

3. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 40°C, LWT 45°C.

4. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C.

5. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C.

6. Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni

climatiche medie.

7. Livello di potenza sonora testato in condizioni climatiche medie.

- Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C DB, 6°C WB;

EWT 47°C, LWT 55°C;

Note:

1. Norme EU standard e legislazioni: EN14511: 2013; EN14825: 2013;

EN50564: 2011; EN12102: 2011; (EU) N° 811/2013;

(EU) N° 813/2013; OJ 2014/C 207/02.

2. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C.

3. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 40°C, LWT 45°C.

4. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C.

5. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C.

6. Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni

climatiche medie.

7. Livello di potenza sonora testato in condizioni climatiche medie.

- Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C DB, 6°C WB;

EWT 47°C, LWT 55°C;

Note:

1. Norme EU standard e legislazioni: EN14511: 2013; EN14825: 2013;

EN50564: 2011; EN12102: 2011; (EU) N° 811/2013;

(EU) N° 813/2013; OJ 2014/C 207/02.

2. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C.

3. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 40°C, LWT 45°C.

4. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C.

5. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C.

6. Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni

climatiche medie.

Note:

1. Norme EU standard e legislazioni: EN14511: 2013; EN14825: 2013;

EN50564: 2011; EN12102: 2011; (EU) N° 811/2013;

(EU) N° 813/2013; OJ 2014/C 207/02.

2. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C.

3. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 40°C, LWT 45°C.

4. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C.

5. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C.

6. Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni

climatiche medie.

7. Livello di potenza sonora testato in condizioni climatiche medie.

- Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C DB, 6°C WB;

EWT 47°C, LWT 55°C;
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PDC DA 8 kW

Con accumulo integrato

*Dati indicativi e provvisori, soggetti a modifiche in corso di omologazione. Note:

1. Norme EU standard e legislazioni: EN14511: 2013; EN14825: 2013;

EN50564: 2011; EN12102: 2011; (EU) N° 811/2013;

(EU) N° 813/2013; OJ 2014/C 207/02.

2. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C.

3. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 40°C, LWT 45°C.

4. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C.

5. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C.

6. Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni

climatiche medie.

7. Livello di potenza sonora testato in condizioni climatiche medie.

- Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C DB, 6°C WB;

EWT 47°C, LWT 55°C;

Note:

1. Norme EU standard e legislazioni: EN14511: 2013; EN14825: 2013;

EN50564: 2011; EN12102: 2011; (EU) N° 811/2013;

(EU) N° 813/2013; OJ 2014/C 207/02.

2. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C.

3. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 40°C, LWT 45°C.

4. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C.

5. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C.

6. Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni

climatiche medie.

7. Livello di potenza sonora testato in condizioni climatiche medie.

- Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C DB, 6°C WB;

EWT 47°C, LWT 55°C;

Note:

1. Norme EU standard e legislazioni: EN14511: 2013; EN14825: 2013;

EN50564: 2011; EN12102: 2011; (EU) N° 811/2013;

(EU) N° 813/2013; OJ 2014/C 207/02.

2. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C.

3. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 40°C, LWT 45°C.

4. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C.

5. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C.

6. Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni

climatiche medie.

Note:

1. Norme EU standard e legislazioni: EN14511: 2013; EN14825: 2013;

EN50564: 2011; EN12102: 2011; (EU) N° 811/2013;

(EU) N° 813/2013; OJ 2014/C 207/02.

2. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C.

3. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 40°C, LWT 45°C.

4. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C.

5. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C.

6. Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni

climatiche medie.

7. Livello di potenza sonora testato in condizioni climatiche medie.

- Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C DB, 6°C WB;

EWT 47°C, LWT 55°C;
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PDC DA 10 kW

Con accumulo integrato

*Dati indicativi e provvisori, soggetti a modifiche in corso di omologazione. 7. Livello di potenza sonora testato in condizioni climatiche medie.

- Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C DB, 6°C WB;

EWT 47°C, LWT 55°C;

7. Livello di potenza sonora testato in condizioni climatiche medie.

- Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C DB, 6°C WB;

EWT 47°C, LWT 55°C;

7. Livello di potenza sonora testato in condizioni climatiche medie.

- Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C DB, 6°C WB;

EWT 47°C, LWT 55°C;

Note:

1. Norme EU standard e legislazioni: EN14511: 2013; EN14825: 2013;

EN50564: 2011; EN12102: 2011; (EU) N° 811/2013;

(EU) N° 813/2013; OJ 2014/C 207/02.

2. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C.

3. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 40°C, LWT 45°C.

4. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C.

5. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C.

6. Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni

climatiche medie.

Note:

1. Norme EU standard e legislazioni: EN14511: 2013; EN14825: 2013;

EN50564: 2011; EN12102: 2011; (EU) N° 811/2013;

(EU) N° 813/2013; OJ 2014/C 207/02.

2. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C.

3. Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 40°C, LWT 45°C.

4. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C.

5. Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C.

6. Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni

climatiche medie.

7. Livello di potenza sonora testato in condizioni climatiche medie.

- Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C DB, 6°C WB;

EWT 47°C, LWT 55°C;


